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TILT / RASPBERRY PI 
Dette dokument beskriver installation og brug af Tilt Pi, 

dvs. Tilt hydrometer app’n, som gør brug af en Raspberry Pi. 
Forfattet af: Marcus Owens / Tilthydrometer.com, 22. August, 2017 og opdateret april 2020. 

Oversat og udvidet af: Jan Jochimsen / Hjemmeriet.com, opdateret 11. April 2021 

En Raspberry Pi er en lille computer, på størrelse med et kreditkort. Den indeholder alt det der skal til for at 
den kan bruges som en fuldt udstyret PC. For at en Raspberry Pi skal fungere som en computer, skal man 

bruge et SD kort med et såkaldt operativsystem. Er du ny indenfor brugen af en Raspberry Pi, så kan vi varmt 
anbefale at du studerer den officielle Raspberry Pi guide – Her er linket til guiden 

 

En Tilt Pi er en Raspberry Pi, hvor 
SD-kortet indeholder operativsystemet 
Buster/Debian Linux og et program som 

udnytter Raspberry Pi’en til at hente data fra et 
(eller flere) Tilt hydrometer. Programmet viser 
de aktuelle data og kan sende data videre via 
WiFi til eksempelvis Google Sheet, så du kan 

studere data via en PC browser, 
hvor som helst, når som helst. 

 

Denne vejledning er udarbejdet ud fra vores egne erfaringer med brugen af Raspberry Pi. 

  

  

https://hjemmeriet.com/
https://tilthydrometer.com/blogs/news/introducing-tilt-pi-an-sd-card-image-download-for-your-raspberry-pi-3-or-zero-w
https://hjemmeriet.com/da/visprodukt.php?id=1427&kat=111
https://www.raspberrypi.org/magpi-issues/Beginners_Guide_v2.pdf
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Tilt Pi setup instruktioner 

Du har brug for: 

1. Downloaded Tilt Pi SD kort image. 
Det er en STOR fil, så brug en hurtig internetforbindelse.  
Hent den her - vælg nyeste i listen. 
Vælg HDMI version for RPi med skærm eller 
"headless" for skærmløs (uden HDMI). 

2. PC/Mac laptop til at konfigurere SD kort. 

3. Micro SD kort, 8GB eller mere. 

Se Tilt Pi setup videoen her: 

 

4. SD kortlæser til ovennævnte laptop (eller indbygget SD kortlæser). 

5. Chrome eller Firefox. 

6. Etcher (også kaldet balenaEtcher) til at ‘brænde’ det downloadede image til et SD kort. 
Hent den her. 

7. Raspberry Pi 4, 3B, 3B+, 3A, or Zero W. Køb den her eller gennem enhver anden kanal. 
Det er krævet at udstyret som minimum inkluderer et høj-output USB strømadapter med kabel: Vælg en 
micro-USB 2A eller mere til RPi 3 og derunder og USB-C 3A anbefalet til RPi 4. 
En RPi boks er også anbefalet. 

8. Tilt hydrometer i aktiv tilstand (flydende i vand, vend Tilt så der er to grønne LED som blinker). Køb den 
her. 

9. 2.4 GHz WiFi router (det er kun RPi 3 B+ and RPi 4 som supporterer 5 GHz routere) 
 

Når du har sørget for ovenstående punkter, så er du klar til at bygge din Tilt Pi: 

• Brænd “tiltpi2-buster-xxxx.img.gz” til et 8GB+ SD kort ved hjælp af Etcher. 

• Efter brændingen er afsluttet, genindsæt SD kortet i din PC/Mac. 

• Åbn “SETUP.html” filen i Chrome eller Firefox på SD kortet med navn (“boot”). 
Følg instruktionerne for at oprette WiFi konfigurationsfil og cloud logging konfigurations fil(er). Du kan 
konfigurere Cloud logging for hver Tilt farve. 
Sørg for at kopiere de oprettede filer til SD kortet. 

• Efter at konfigurationsfilerne er kopieret til SD kortet, tag kortet ud og sæt det i din RPi. 

• Tænd for Raspberry Pi med micro-USB kablet og AC-adapteren. 

• Indenfor 2 minutter vil Tilt Pi detektere din Tilt hydrometer og sende en email med et link til din cloud 
log og et link til din Tilt Pi dashboard i dit lokale WiFi netværk. 
Note: Tilt hydrometeret skal være tændt/aktiveret for at afslutte setup’et. 

• RPi starter automatisk med at logge data efter boot. Skulle du få brug for at tilgå systemet skal du bruge 
"pi" som brugernavn og "tilt" som kodeord. Det anbefales at du ændrer kodeordet. 

• Gå igennem Tilt Pi dashboard > System opsætningen – der skal typisk ændres tidszone o.l. 

• Gå igennem Tilt Pi dashboard > Logging opsætningen – der skal typisk tilrettes diverse, eksempelvis Time 
Interval, som default er 15 min. Kan sættes til 5 min som minumum. 

• Når Raspberry Pi er startet, kan du tilgå Tilt Pi dashboard ved at åbne en browser og skrive 
http://tiltpi.local:1880/ui eller ved at klikke på linket i ”Setup Complete” mailen, eller med url’n 
http://x.x.x.x:1880/ui hvor x.x.x.x er IP adressen til din Raspberry Pi. 
Du kan finde IP adressen på din Raspberry Pi ved at bruge kommandoen “hostname -I”. 

• Det anbefales at du opdaterer Tilt Pi softwaren gennem Tilt Pi dashboard > System > Update App (Flow). 

https://hjemmeriet.com/
https://tilthydrometer.com/collections/tilt-pi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhCIvnmRu9gLHha15YX3PNU9tWV9tWhF1
https://www.balena.io/etcher/
https://raspberrypi.dk/
https://hjemmeriet.com/da/visprodukt.php?id=1427&kat=111
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhCIvnmRu9gLHha15YX3PNU9tWV9tWhF1
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Funktionerne i Tilt Pi app’n er grundlæggende lig med funktionerne i iPhone/Android app’n. 
Du skal være velkommen til at kontakte Hjemmeriet, hvis du har problemer med opsætningen af dit system. 

 

 
Remote Control / Remote-Access / VNC - Virtual Network Connection 

Du kan tilgå en (eller flere) Raspberry Pi fra en anden computer ved hjælp af VNC. 

VNC er et grafisk desktop-delingssystem, der giver dig mulighed for at fjernstyre desktop-interfacet på en 
computer (som kører VNC Server) fra en anden computer eller mobilenhed (som kører VNC Viewer). 
Du skal altså installere en VNC Server på din Raspberry Pi og installere en VNC Viewer på din computer eller 
mobilenhed. 

VNC Viewer sender tastaturet og mus til VNC Server og modtager opdateringer til skærmen til gengæld. 

Du vil se skrivebordet på Raspberry Pi inde i et vindue på din computer eller mobilenhed. Du kan kontrollere 
det, som om du arbejdede på selve Raspberry Pi. 

Her er den oprindelige beskrivelse: https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/vnc/ 

Du skal installere VNC Serveren på din Raspberry Pi. 
Det kan gøres fra et Terminalvindue med følgende commandoer: 

sudo apt update 
sudo apt install realvnc-vnc-server realvnc-vnc-viewer 

Alternativt kan VNC installeres på Raspberry Pi ved brug af Menu > Preferences > Recommended Software. 
Findes Recommended Software ikke under Preferences kan du køre følgende fra et Terminalvindue: 

sudo apt update 
sudo apt -y dist-upgrade 
sudo apt install rp-prefapps 

Du skal aktivere VNC Server på Raspberry Pi via Menu > Preferences > Raspberry Pi Configuration > 
Interfaces. Her skal du sørge for at VNC er Enabled. 

Alternativt kan du enable VNC Server fra et Terminalvindue 

sudo raspi-config 

hvorefter du flytter musen til Interfacing Options og scroller ned og vælger VNC > Yes. 

VNC Viewer til din computer kan du hente her: 

https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/windows/ 

https://hjemmeriet.com/
https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/vnc/
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/windows/


 

Hjemmeriet.com 
 

 

Andre nyttige RPi ting 

 

 

Du finder IP-adressen for din Raspberry Pi med kommandoen 

hostname -I 
 

 

USB kamera på RPi: https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/webcams/ 

Brug ”VLC media player” under RPi button > ”Sound and Video” programmer 
Vælg Media > Open Capture Device 

– Her vælg ”Capture Mode” til ”Video Camera” og ”Video Device Name” til f.eks. ”/dev/video0” 
 

 

Der er ikke nogen ”Hibernate” / ”Sleep” på en RPi 

En RPi bruger få Watt. 

Hvis du vil slukke for strømmen til din RPi, så luk ALTID din RPi pænt ned med RPi Button / Shutdown 
- eller med Terminalvindue: sudo shutdown -h now 

 

 

RPi Backup 

https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/filesystem/backup.md 

 

https://hjemmeriet.com/
https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/webcams/
https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/filesystem/backup.md

