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Sigtecylinder 

  

Når du maler korn til mel får du altid fuldkornsmel. 

Ønsker du sigtet mel skal fuldkornsmelet passeres gennem en sigte. 

Følgende vejledning beskriver hvorledes du sigter dit mel med sigtecylinderen til 

kornkværnen. 

 

Med sigtecylinderen følger 3 sigtestørrelser – fin, mellem og grov. 

På de følgende sider vises hvorledes du skifter sigten i sigtecylinderen. 

 

  

Quick Guide 

 

 Drej korntragten mod uret indtil korntragten kan løftes af (1). 

 

 Løft den øvre møllesten af (2). 

 

 Monter sigtecylinderens plastring hvor den øvre møllesten var placeret. Bemærk 

at plastringen har tapper som passer ned i hullerne i møllehuset (3) og (4). 

 

 Placer sigtecylinderen oven på møllehuset, drej med uret indtil sigtecylinderen er 

monteret (5). 

 

 Hæld fuldkornsmelet op i sigtecylinderen og læg låget på. 

 

 Sæt en skål under kornkværnens tud og tænd for kornkværnen. 

 

 Når der ikke længere drysser sigtet mel ud af tuden vil sigtecylinderen indeholde 

melets klid. 

 

 Sluk for kornkværnen, afmonter sigtecylinderen og monter igen møllesten og 

korntragt. 
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Sådan skifter du sigten i sigtecylinder til KoMo kornkværn 

Drej cylinderen ud af låsestilling og løft cylinderen af. 

 

Hold fast på under- og overside 

og løsn omløberen ved at dreje 

MODSAT 

normal omløbsretning. 

 

Øvre del kan nu fjernes 

og sigten løsnes. 

 

Tag sigten ud. 
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Isæt den ønskede sigte 

(fin, mellem eller grov). 

 

Monter omløberen igen. 

BEMÆRK: Der skal drejes modsat 

 af hvad der er normalt. 

 

Sæt cylinderen tilbage i holderen. 

Drej cylinderen til låseposition: 

Hullerne i bunden af cylinderen (o) placeres ud for 

metalkuglerne i holderen (o). 

Bemærk at de 2 par af huller/kugler ikke er placeret 

symmetrisk – drej evt. cylinderen en halv omgang for at 

begge huller/kugler passer samtidig. 

Sigtecylinderen er klar til brug. 

 

Har du spørgsmål kan du kontakte forhandleren: 

Hjemmeriet 

v/Jan Jochimsen 

Nyvangsvej 93 

DK-4100 Ringsted 

Hjemmeriet@Hjemmeriet.com 

(+45) 23 24 48 00 
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